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Ingresar la IP 192.168.2.1 en la barra de direcciones del Internet Explorer. 
 
Ingresar PASSWORD: smcadmin. 
 

 
 
 
En la barra de la parte izquierda seleccionar el menú de SECURITY y posteriormente seleccionar el submenú de WIRELESS. 
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Donde dice ENABLE OR DISABLE MODULE FUNCTION seleccionar la opción de ENABLE y en el recuadro inferior teclear SAVE SETTINGS para que 
los cambios se guarden. 
 

 
 
 
CONFIGURAR PASSWORD 
 

• En la barra de la parte izquierda seleccionar del submenú de WIRELESS la opción de WEP. 
• En la opción de WEB MODE habilitar la configuración de 64 BIT. 
• Habilitar la opción de PASSPHRASE y en el recuadro posterior ingresar la contraseña deseada de 10 dígitos numéricos. 
• Dar clic en SAVE SETTING para que se guarden los cambios. 
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FILTRADO POR MAC 
 

• En la barra de la parte izquierda seleccionar del submenú de WIRELESS la opción de ACCESS CONTROL. 
• En la opción de ENABLE MAC FILTERING habilitar la configuración de ENABLE. 
• En la opción de ACCES RULE FOR REGISTERED MAC ADDRESS habilitar la configuración de ALLOW. 
• Ingresar las MAC´S de los equipos deseados. 
• Dar clic en SAVE SETTING para que se guarden los cambios. 

 

 
 
 
CAMBIO DE CANAL 
 

• En la barra de la parte izquierda seleccionar el menú de HOME NETWORK SETTINGS y posteriormente seleccionar el submenú de CHANEL 
AND SSID. 

• En la opción de WI-FI CHANNEL NUMBER seleccionar el canal. 
• Dar clic en SAVE SETTING para que se guarden los cambios. 

 

 
 


